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МОДУЛЬНАЯ ЛЫЖНАЯ БАЗА 
ПОСТРОЕННАЯ ПО УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ - ЖИЛЫЕ МОБИЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 2 ГОТОВЫХ ВАРИАНТА БАЗ ПЛОЩАДЬЮ 166 М² И  208 М² и 270 М²

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
o скорость монтажа дней
o малое количество привлеченной техники
o устанавливается практически в любом месте

НАДЕЖНОСТЬ
o мобильность  здания
oбаза рассчитана на -49 °
o окна- ПВХ, двухкамерный стеклопакет, с интегрированными рольставнями
oтепловая изоляция модулей соответствует требованиям СНиП 23-01-99* и СНиП II-3-79*

КОМФОРТ
o теплые и светлые тренерские
o комната для спортсменов
o помещение для подготовки лыж
o наличие санузлов 

УДОБСТВО ДЛЯ ПРОКАТА
o возможность большого теплого холла
o оборудование для сушки
o возможность поставить буфет
o фасад удобен для размещения рекламы
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ БАЗЫ 166 М²
1) внутренняя высота 2,50 м
2) внешний вид: RAL 5010(синий) или 9002 (бело-серый) оцинкованная сталь с 
полимерным покрытием
3)внутренняя отделка : бытовые помещения ЛДСП белый или «светлый дуб», 
санитарные помещения стальной лист с белой полимерной окраской
4)тепловая изоляция модулей в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99* 
«Строительная климатология» и СниП II-3-79* «Строительная теплотехника» 
для модульных зданий. 
5) VDE-электрика (400V/ 32А/ 5-poles) 
6) пол: цсп, линолеум гомогенный коммерческий. 
7) окно: ПВХ, двухкамерный стеклопакет, с интегрированными рольставнями. 
8) сантехника установлена на заводе (раковины, унитазы, разводка труб). 
9) теплоэлектроконвекторы. 
10) Конусная кровельная кровля

I.Модульное здание 166 м.кв. состоит из: 
8 шт. 20-футовых офисно-бытовых блок-модулей (транспак) 
1 шт. 16-футовых сантехнических блок-модуля (собранный) 
4 шт. 16-футовых коридорных блок-модуля (транспак) 

Стоимость комплекта модулей, доставки комплекта и монтажа 

При условии 100% предоплаты, срок изготовления: 6 недель* 
Срок монтажа 1-2 недели.

* срок изготовления зависит от сложности комплектации и загруженности производства,  
обсуждается индивидуально.

ИТОГО комплект здания: 6 800 000 руб с НДС  - без крыши
с крышей: 7 397 000 руб с НДС  
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КОМПЛЕКТ ЛЫЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЫЖНОЙ БАЗЫ
Экипировка для подготовленных лыжников

Лыжи FISCHER ( Madshus, Atomic)
Ботинки SALOMON

Крепление SALOMON
Лыжные палки AVANTI STC

Цена комплекта 25 000 руб.
Количество комплектов – 25 

Сумма 625 000 руб

Экипировка для проката и массового катания

Лыжи Efsi (STC, Кarjala )
Палки лыжные стеклопластик, Олспорт

Крепления SNS Marpetti
Ботинки лыжные под SNS

Цена комплекта 4 000 руб.
Количество комплектов – 100

Сумма 400 000 руб.

Технические средства

Базовая модель снегохода серии БУРАН (с 

электрозапуском). БУРАН легко преодолевает глубокий 
снег благодаря своей конструкции - две гусеницы создают 

повышенную площадь опорной поверхности и 
уменьшают давление на грунт. Машина может 

использоваться в труднопроходимых районах для 
перевозки людей и грузов. Модель построена на 

короткой базе, что заметно повышает ее маневренность и 
мобильность. БУРАН работоспособен в условиях низких 

температур!

Цена 300 000 руб

Итого стоимость инвентаря для лыжной базы: 1 325 000 руб



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА
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1.  При подготовке основания для установки модульных зданий должна быть соблюдена единая высотная отметка. 
2. Необходимо исключить возможные деформации основания вследствие просадок и пучинистости грунтов. 
3. Рекомендуемый материал устройства основания – монолитный железобетон, сборный железобетон, кирпич, сваи (металлические, 
железобетонные), асфальтированное покрытие, расклинцованное щебеночное покрытие. 

4. При полном периметральном опирании, варианты – монолитный железобетон, сборный железобетон, металл, т.п., обеспечить 
следующую несущую способность конструкции основания 
Для одноэтажного здания – 3 кг/см2 (30 т/м2) 
Для двухэтажного здания – 6 кг/см2 (60 т/м2) 
Для трехэтажного здания – 9 кг/см2 (90 т/м2) 

5. При установке на отсыпанной либо существующей площадке, варианты – расклинцованное щебеночное покрытие, 
асфальтированное покрытие, рекомендуется монтаж исключительно одноэтажного здания. 
5.1. Конструкция щебеночной площадки: нижний слой – песок по ГОСТ 8736-85 с коэф. фильтрации в уплотненном состоянии не менее 2 
м/сутки, коэффициент уплотнения не ниже 0,95, толщина слоя не менее 300 мм. 
Покрытие площадки - щебень фракции 20-40 с раклинцовкой щебнем фракции 5-20 по ГОСТ 8267-93*. Толщина слоя не менее 250 мм. 
5.2. Конструкция площадки с асфальтобетонным покрытием: аналогично щебеночной. Количество и качество асфальтобетона по ГОСТ 
9128-84,  требования к технологии производства работ – СниП 3.06.03-85 

6. При точечном опирании, варианты – кирпичные столбчатые фундаменты, монолитные столбчатые фундаменты, сваи, т.п. 
Обеспечить несущую    способность конструкции основания офисно-бытового модуля в соответствии с нижеследующими схемами. При 
установке модульных зданий с точечным опиранием
7. Каждый отдельный модульный блок должен быть установлен на заложенный на месте фундамент с точками опоры: 4 шт. для 10’ 
модульных блоков, 6  шт. для 16’ и 20’ модульных блоков.  Минимальный размер точки опоры фундамента 20х20см. Необходимо 
учитывать особенности местности, нормы, строение почвы, глубину промерзания и допустимые нагрузки. 



ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ БАЗЫ 208, 53 М²

1) Внутренняя высота 2,50 м 
2) Внешний цвет: RAL 5010 (синий) или 9002 (бело-серый) (оцинкованная сталь с 
полимерным покрытием). 
3) Внутренняя отделка: бытовые помещения ЛДСП белый или «светлый дуб», 
санитарные помещения стальной лист с белой полимерной окраской. 
4) Тепловая изоляция модулей в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99* 
«Строительная климатология» и СниП II-3-79* «Строительная теплотехника» для 
модульных зданий. 
5) VDE-электрика (400V/ 32А/ 5-poles) 
6) Пол: цсп, линолеум гомогенный коммерческий. 
7) Окно: ПВХ, двухкамерный стеклопакет, с интегрированными рольставнями. 
8) Сантехника установлена на заводе (раковины, унитазы, разводка труб). 
9) Теплоэлектроконвекторы. 
10) Конусная кровельная крыша

Модульное здание 208.3 м.кв. состоит из:
9 шт. 20-футовых офисно-бытовых блок-модулей (транспак) 
1 шт. 20-футовых сантехнических блок-модуля (собранный) 
5 шт. 16-футовых коридорных блок-модуля (транспак) 

При условии 100% предоплаты, срок изготовления: 6 недель* 
Срок монтажа 1-2 недели.

* срок изготовления зависит от сложности комплектации и загруженности производства,  
обсуждается индивидуально.

ИТОГО комплект здания: 9 600 000 руб c НДС  - без крыши
с крышей: 10 265 500 руб с НДС  
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КОМПЛЕКТ ЛЫЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЫЖНОЙ БАЗЫ
Экипировка для подготовленных лыжников

Лыжи FISCHER ( Madshus, Atomic)
Ботинки SALOMON

Крепление SALOMON
Лыжные палки AVANTI STC

Цена комплекта 25 000 руб.
Количество комплектов – 25 

Сумма 625 000 руб

Экипировка для проката и массового катания

Лыжи Efsi (STC, Кarjala )
Палки лыжные стеклопластик, Олспорт

Крепления SNS Marpetti
Ботинки лыжные под SNS

Цена комплекта 4 000 руб.
Количество комплектов – 100

Сумма 400 000 руб.

Технические средства

Базовая модель снегохода серии БУРАН (с 

электрозапуском). БУРАН легко преодолевает глубокий 
снег благодаря своей конструкции - две гусеницы создают 

повышенную площадь опорной поверхности и 
уменьшают давление на грунт. Машина может 

использоваться в труднопроходимых районах для 
перевозки людей и грузов. Модель построена на 

короткой базе, что заметно повышает ее маневренность и 
мобильность. БУРАН работоспособен в условиях низких 

температур!

Цена 300 000 руб

Итого стоимость инвентаря для лыжной базы: 1 325 000 руб
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА

1.  При подготовке основания для установки модульных зданий должна быть соблюдена единая высотная отметка. 
2. Необходимо исключить возможные деформации основания вследствие просадок и пучинистости грунтов. 
3. Рекомендуемый материал устройства основания – монолитный железобетон, сборный железобетон, кирпич, сваи (металлические, 
железобетонные), асфальтированное покрытие, расклинцованное щебеночное покрытие. 

4. При полном периметральном опирании, варианты – монолитный железобетон, сборный железобетон, металл, т.п., обеспечить 
следующую несущую способность конструкции основания 
Для одноэтажного здания – 3 кг/см2 (30 т/м2) 
Для двухэтажного здания – 6 кг/см2 (60 т/м2) 
Для трехэтажного здания – 9 кг/см2 (90 т/м2) 

5. При установке на отсыпанной либо существующей площадке, варианты – расклинцованное щебеночное покрытие, 
асфальтированное покрытие, рекомендуется монтаж исключительно одноэтажного здания. 
5.1. Конструкция щебеночной площадки: нижний слой – песок по ГОСТ 8736-85 с коэф. фильтрации в уплотненном состоянии не менее 2 
м/сутки, коэффициент уплотнения не ниже 0,95, толщина слоя не менее 300 мм. 
Покрытие площадки - щебень фракции 20-40 с раклинцовкой щебнем фракции 5-20 по ГОСТ 8267-93*. Толщина слоя не менее 250 мм. 
5.2. Конструкция площадки с асфальтобетонным покрытием: аналогично щебеночной. Количество и качество асфальтобетона по ГОСТ 
9128-84,  требования к технологии производства работ – СниП 3.06.03-85 

6. При точечном опирании, варианты – кирпичные столбчатые фундаменты, монолитные столбчатые фундаменты, сваи, т.п. 
Обеспечить несущую    способность конструкции основания офисно-бытового модуля в соответствии с нижеследующими схемами. При 
установке модульных зданий с точечным опиранием
7. Каждый отдельный модульный блок должен быть установлен на заложенный на месте фундамент с точками опоры: 4 шт. для 10’ 
модульных блоков, 6  шт. для 16’ и 20’ модульных блоков.  Минимальный размер точки опоры фундамента 20х20см. Необходимо 
учитывать особенности местности, нормы, строение почвы, глубину промерзания и допустимые нагрузки. 
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ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ БАЗЫ 270 М²

1) Внутренняя высота 2,50 м 
2) Внешний цвет: RAL 5010 (синий) или 9002 (бело-серый) (оцинкованная сталь с 
полимерным покрытием). 
3) Внутренняя отделка: бытовые помещения ЛДСП белый или «светлый дуб», 
санитарные помещения стальной лист с белой полимерной окраской. 
4) Тепловая изоляция модулей в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99* 
«Строительная климатология» и СниП II-3-79* «Строительная теплотехника» для 
модульных зданий. 
5) VDE-электрика (400V/ 32А/ 5-poles) 
6) Пол: цсп, линолеум гомогенный коммерческий. 
7) Окно: ПВХ, двухкамерный стеклопакет, с интегрированными рольставнями. 
8) Сантехника установлена на заводе (раковины, унитазы, разводка труб). 
9) Теплоэлектроконвекторы. 
10) Конусная кровельная крыша

Модульное здание 270 м.кв. состоит из:
17 шт. 20-футовых офисно-бытовых блок-модулей (транспак) 
1 шт. 20-футовых сантехнических блок-модуля (собранный) 

При условии 100% предоплаты, срок изготовления: 6 недель* 
Срок монтажа 1-2 недели.

* срок изготовления зависит от сложности комплектации и загруженности производства,  
обсуждается индивидуально.

ИТОГО комплект здания: 11 060 240 руб c НДС  - без крыши
с крышей: 12 031 265 руб с НДС  
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План лыжной базы 
площадью 270 М²
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КОМПЛЕКТ ЛЫЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЫЖНОЙ БАЗЫ
Экипировка для подготовленных лыжников

Лыжи FISCHER ( Madshus, Atomic)
Ботинки SALOMON

Крепление SALOMON
Лыжные палки AVANTI STC

Цена комплекта 25 000 руб.
Количество комплектов – 25 

Сумма 625 000 руб

Экипировка для проката и массового катания

Лыжи Efsi (STC, Кarjala )
Палки лыжные стеклопластик, Олспорт

Крепления SNS Marpetti
Ботинки лыжные под SNS

Цена комплекта 4 000 руб.
Количество комплектов – 100

Сумма 400 000 руб.

Технические средства

Базовая модель снегохода серии БУРАН (с 

электрозапуском). БУРАН легко преодолевает глубокий 
снег благодаря своей конструкции - две гусеницы создают 

повышенную площадь опорной поверхности и 
уменьшают давление на грунт. Машина может 

использоваться в труднопроходимых районах для 
перевозки людей и грузов. Модель построена на 

короткой базе, что заметно повышает ее маневренность и 
мобильность. БУРАН работоспособен в условиях низких 

температур!

Цена 300 000 руб

Итого стоимость инвентаря для лыжной базы: 1 325 000 руб
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА

1.  При подготовке основания для установки модульных зданий должна быть соблюдена единая высотная отметка. 
2. Необходимо исключить возможные деформации основания вследствие просадок и пучинистости грунтов. 
3. Рекомендуемый материал устройства основания – монолитный железобетон, сборный железобетон, кирпич, сваи (металлические, 
железобетонные), асфальтированное покрытие, расклинцованное щебеночное покрытие. 

4. При полном периметральном опирании, варианты – монолитный железобетон, сборный железобетон, металл, т.п., обеспечить 
следующую несущую способность конструкции основания 
Для одноэтажного здания – 3 кг/см2 (30 т/м2) 
Для двухэтажного здания – 6 кг/см2 (60 т/м2) 
Для трехэтажного здания – 9 кг/см2 (90 т/м2) 

5. При установке на отсыпанной либо существующей площадке, варианты – расклинцованное щебеночное покрытие, 
асфальтированное покрытие, рекомендуется монтаж исключительно одноэтажного здания. 
5.1. Конструкция щебеночной площадки: нижний слой – песок по ГОСТ 8736-85 с коэф. фильтрации в уплотненном состоянии не менее 2 
м/сутки, коэффициент уплотнения не ниже 0,95, толщина слоя не менее 300 мм. 
Покрытие площадки - щебень фракции 20-40 с раклинцовкой щебнем фракции 5-20 по ГОСТ 8267-93*. Толщина слоя не менее 250 мм. 
5.2. Конструкция площадки с асфальтобетонным покрытием: аналогично щебеночной. Количество и качество асфальтобетона по ГОСТ 
9128-84,  требования к технологии производства работ – СниП 3.06.03-85 

6. При точечном опирании, варианты – кирпичные столбчатые фундаменты, монолитные столбчатые фундаменты, сваи, т.п. 
Обеспечить несущую    способность конструкции основания офисно-бытового модуля в соответствии с нижеследующими схемами. При 
установке модульных зданий с точечным опиранием
7. Каждый отдельный модульный блок должен быть установлен на заложенный на месте фундамент с точками опоры: 4 шт. для 10’ 
модульных блоков, 6  шт. для 16’ и 20’ модульных блоков.  Минимальный размер точки опоры фундамента 20х20см. Необходимо 
учитывать особенности местности, нормы, строение почвы, глубину промерзания и допустимые нагрузки. 
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