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О компании

Компания BodyStrong Fitness была осно-
вана в 1998 году в Китае в городе Деджоу 
(провинция Шаньдунь) как технологическая 
площадка для производства силовых и кар-
диотренажеров для мировых брендов. По-
мимо этого, компания начала выпуск трена-
жёров под брендом BodyStrong, используя 
собственные технологические разработки. 

Устойчивый рост компании обусловлен 
признанным во всем мире качеством вы-
пускаемого оборудования. На данный 
момент торговая марка BodyStrong пред-
ставлена более чем в 40 странах мира, а на 
внутреннем рынке Китая является абсо-
лютным лидером по величине денежного 
оборота, достигшего 8 миллиардов долла-
ров США в 2015 году. 

Тренажёрами BodyStrong оснащено не-
сколько тысяч тренажёрных залов в Китае 
и, кроме того, у компании есть сеть соб-
ственных фитнес-клубов, состоящая из 25 
объектов. При этом, внешнеторговый обо-
рот компании практически вдвое превы-
шает оборот в Китае.

Ежедневно на фабрике BodyStrong, пло-
щадью более 100 000 м2 и оснащённой со-
временным оборудованием, трудится бо-
лее 500 работников. В ходе производства 
используются также автоматизированные 
производственные линии, что позволяет 
повысить качество выпускаемой продук-
ции и снизить себестоимость.

Вся продукция BodyStrong разрабатыва-
ется силами собственного конструктор-
ского бюро. Кроме того, компания часто 

привлекает зарубежных инженеров для 
совершенствования биомеханики произ-
водимых тренажеров.

Качество продукции контролирует специ-
альный отдел, который, помимо проверок 
на каждом этапе производства, обладает 
оборудованием для тестирования выпу-
скаемой продукции. Отправленные клиен-
там тренажёры проходят многоуровневую 
систему контроля качества, что подтверж-
дено сертификатами ISO, RoHS, CE и TUV.

Для каждой страны компания BodyStrong 
предлагает тренажеры, которые специ-
ально адаптированы к физиологическим 
особенностям её населения. В частности, 
перед тем как открыть представительство 
в России, инженеры BodyStrong провели 
исследования и внесли необходимые из-
менения в конструкцию тренажеров для 
того, чтобы российские пользователи по-
лучили биомеханику, соответствующую из 
физиологическим особенностям (рост, те-
лосложение и т.д.).

Современное оборудование и четко отла-
женные бизнес-процессы позволяет про-
изводить тренажеры в кратчайшие сроки. 
Кроме того, в России компания обладает 
складом запасных частей и собственной 
командой профессиональных техниче-
ских специалистов для обслуживания по-
ставляемой продукции.

Обращайтесь к авторизованным дилерам 
компании BodyStrong для получения каче-
ственного сервиса. Список дилеров пред-
ставлен в конце каталога.

О кОмпании Body Strong
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Предложение

Компания BodyStrong предлагает услугу 
комплексного оснащения тренажерных 
залов. Обладая многолетним опытом, мы 
предлагаем эффективные решения как 
для новых залов (разработка «под ключ»), 
так и для действующих. Дилеры компании 
BodyStrong в России готовы предложить 
вам следующее:

1. Проработка списка оборудования по 
функционалу в зависимости от площа-
дей помещений, направленности ор-
ганизации в целом, количества одно-
временно занимающихся в зале людей, 
вашего видения, а также многих других 
факторов. 

2. Детальная проработка площадей орга-
низации по зонам: парковки, входная, 
раздевалок, тренажерного зала, зала 
игровых видов спорта, групповых за-
нятий, бассейна и т.д. А также предло-

жение готовых решений для каждой из 
зон в зависимости от вашего видения и 
пожеланий. 

3. Разработка планировки спортивного 
оборудования в зале в зависимости 
от направления потоков людей, групп 
упражнений, эффективного распреде-
ления оборудования по залу, концеп-
ции организации и других факторов.

4. Качественное, оперативное техниче-
ское обслуживание. 

5. Наличие запчастей для продаваемого 
оборудования.

6. Индивидуальный подход к каждому из 
клиентов позволяет создать эффектив-
ную работающий каждый из квадрат-
ных метров площадей в которые хочет-
ся возвращаться вновь и вновь.
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Работа с госзаказом

Специально для государственных заказ-
чиков компания BodyStrong подготовила 
техническую спецификацию поставляемых 
тренажеров, которую можно использовать 
в документации в госзакупках. Таким обра-
зом, вы будете защищены от поставки нека-
чественного товара, так как спецификация 
описывает тренажеры BodyStrong макси-
мально точно и не позволит недобросо-
вестным компаниям поставлять более де-
шевый и менее качественный товар. 

Для того, чтобы получить техническое опи-
сание остальных тренажеров BodyStrong 
и Форму-2 необходимо отправить запрос 
на электронную почту дилерам компа-
нии BodyStrong в Российской Федерации 
с указанием в теме письма «Запрос Фор-
мы-2» (список дилеров представлен в кон-
це каталога).

Ниже представлен образец технического 
описания тренажера. 

Наименование Жим от груди

Характеристики

«Рама – гнутый стальной профиль: толщина стенки не менее 3 мм, круглого се-
чения, диаметром не более 90 мм и не менее 88 мм, толщина стенки не менее 2,5 
мм, прямоугольного сечения, размерами не менее 39 мм x 78 мм и не более 41 мм х 
81 мм и скруглениями радиусом не менее 19 мм и не более 21 мм, толщина стенки 
не менее 3 мм, круглого сечения, диаметром не менее 49 мм и не более 51 мм. При-
меняется холодный метод гиба радиусом от 100 мм до 300 мм, позволяющий сни-
зить внутренние остаточные напряжения, снизить деформацию и как следствие 
увеличить воспринимаемые нагрузки. Мягкие составные части из многослойного 
вспененного полиуретана , толщиной не менее 20 мм и не более 25 мм, покрытого 
синтетическим материалом, с лицевым слоем из поливинилхлорида пористо-мо-
нолитной структуры черного цвета. Защитное декоративное покрытие рамы не 
менее 2-х слоев порошковой краски, спеченной и покрытой лаком. Устойчивый 
весовой стек с полыми направляющими из нержавеющей стали с поверхностной 
закалкой и магнитным самофокусирующимся селекторным штырем. Плиты общим 
весом не менее 80 кг и межосевым расстоянием не менее 195 мм и не более 205 
мм. Одностороннее металлическое зачехление стека. Применяемые в конструк-
ции приводные шкивы диаметром 106 мм х 20 мм с закрытыми опорами 6202RS 
обеспечивают долговечность эксплуатации троса с разрывной нагрузкой не менее 
1500 кгс при сохранении комплектности конструкции тренажера.  Предусмотрено 
дополнительное крепление конструкции тренажера к полу. Размеры (ДхШхВ): не 
менее 150 см x 150 см x 160 см и не более 155 см х 155 см х 165 см. Вес не менее 215 
кг и не более 220 кг. Вес в упаковке: не менее 225 кг и не более 230 кг.

Складывание: Нет.

Гарантия: Не менее 1 года.
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Подбор оборудования

Перед бюджетными учреждениями не-
редко встаёт задача комплектации трена-
жёрного зала, однако, зачастую не хватает 
времени или компетентных сотрудников 
для подбора оборудования для тренажёр-
ного зала. Также, случается, что для пла-
нирования бюджета информация должна 
быть предоставлена немедленно. Вслед-
ствие этого, подготовка госзакупки стано-
вится серьёзным испытанием. 

Мы подготовили готовое решение для бюд-
жетных учреждений! Разработаны типовые 
планы комплектации тренажёрных залов 
бюджетных учреждений для того, чтобы 
планировать госзакупки (согласование 
спецификации, бюджета и документации) 
с минимальной потерей во времени. 

Вы можете взять готовую комплектацию, 
даже если площадь Вашего тренажёрного 
зала отличается от типовой. Кроме того, 
на основании готовых комплектаций, мы 
сможем предложить Вам индивидуаль-
ное решение.

Теперь пОдОбраТь ОбОрудОвание 

для ТренаЖернОгО зала 

Очень прОсТО.

Шаги: 

1. Выбрать типовую комплектацию трена-
жерного зала, подходящую по площади к 
залу, который нужно укомплектовать. 

2. Выбрать ближайшего к вам дилера 
BodyStrong в Российской Федерации и на-
писать запрос на электронную с текстом 
«Запрос спецификации типовой комплек-
тации зала № (указать номер типа ком-
плектации)». 

3. Менеджер компании-дилера свяжется 
с Вами для согласования комплектации 
и расстановки тренажеров исходя из 
индивидуальных особенностей зала, а 
затем отправит вам стоимость оборудо-
вания и описание тренажеров для под-
готовки технического задания к плани-
руемой закупке.
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Типовая комплектация
тренажерного зала №1 – 80м2

Типовая планировка тренажерного зала 
площадью 80 кв.м. подобрана по функ-
циональным характеристикам в соответ-
ствии с физиологическими особенностями 
строения Российского спортсмена для до-
стижения наилучших результатов трени-
ровки. Использование тренажеров, объ-
единяющих два упражнения (тренажеры: 
сгибание/разгибание ног, сведение/раз-
ведение ног, задние дельты/баттерфляй, 
подтягивание/отжимание с ассистентом), 
позволило на небольших площадях зала 
получить большой спектр упражнений на 
все группы мышц. Продуманный порядок 
расстановки тренажеров позволяет по-
следовательно нагружать необходимые 
группы мышц и обеспечивает свободный 
доступ к следующему тренажеру. Трена-
жеры расставлены в порядке логики тре-
нировки для спортсменов разного уровня 
и направления, что позволяет обеспечить 
минимальное количество переходов, раз-
вести потоки тренирующихся, сделать тре-
нировку психологически комфортной.
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Типовая комплектация
тренажерного зала №2 – 150м2

Типовая планировка тренажерного зала 
площадью 150 кв.м. подобрана по функци-
ональным характеристикам в соответствии 
с физиологическими особенностями стро-
ения Российского спортсмена для дости-
жения наилучших результатов тренировки. 
Использование тренажеров, объединяю-
щих два упражнения (тренажеры: сведение/
разведение ног, задние дельты/баттерфляй, 
подтягивание/отжимание с ассистентом), 
позволило на небольших площадях зала 
получить большой спектр упражнений на 
все группы мышц. Продуманный порядок 
расстановки тренажеров позволяет после-
довательно нагружать необходимые груп-
пы мышц и обеспечивает свободный до-
ступ к следующему тренажеру. Тренажеры 
расставлены в порядке логики тренировки 
для спортсменов разного уровня и направ-
ления, что позволяет обеспечить мини-

мальное количество переходов, развести 
потоки тренирующихся, сделать трениров-
ку психологически комфортной.
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Типовая комплектация
тренажерного зала №3 – 275м2

Типовая планировка тренажерного зала 
площадью 275 кв.м. подобрана по функци-
ональным характеристикам в соответствии 
с физиологическими особенностями стро-
ения Российского спортсмена для дости-
жения наилучших результатов тренировки. 
Выделение отдельной зоны для функцио-
нального тренинга и растяжки позволяет 
провести хорошую разминку, а также раз-
нообразить упражнения. Продуманный по-
рядок расстановки тренажеров позволяет 
последовательно нагружать необходимые 
группы мышц и обеспечивает свободный 
доступ к следующему тренажеру. Трена-
жеры расставлены в порядке логики тре-
нировки для спортсменов разного уровня 
и направления, что позволяет обеспечить 
минимальное количество переходов, раз-
вести потоки тренирующихся, сделать тре-
нировку психологически комфортной.
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Серия тренажеров

Body Strong A6

Черный Красный Светло-коричневый Коричневый Темно-оранжевый Оранжевый Синий

ЦвеТ Обивки

ЦвеТ рамы

Серебристый Черный Темно-серый
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Серия тренажеров
Body Strong A6

Серия профессиональных блочных тренажеров, 
обладающих высокими показателями качества и биомеханики

жим от груди Баттерфляй A6-002A6-001 Задние дельты /
Баттерфляй

A6-002а жим от плеч A6-003

греБная тяга
с упором на грудь

перекрестная тяга с иЗменением высоты A6-005A6-004 угловая перекрестная тяга 
с иЗменением высоты

A6-005а

Бицепс сидя A6-006 отжимание
на Брусьях сидя

подтягивание/отжи-
мание с ассистентом

A6-008A6-007 пресс сидя A6-010
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Серия профессиональных блочных тренажеров обладающих 
высокими показателями качества и биомеханики.

Высокопрочная рама выполнена  из гнутого профиля легиро-
ванной стали толщиной стенки 2,5 мм круглого сечения диаме-
тром 89 мм и овального сечения 50х100 мм.

Подвижные части и эргономичные рукояти обеспечивают 
естественную траекторию движения и комфорт выполнения 
упражнения.

Подушки, обеспечивающие изоляцию, а как следствие трав-
мобезопасность и комфорт выполнения упражнения выполнены 
из вспененного полимера и обшиты искусственной кожей высо-
кой плотности.

Защитное декоративное покрытие представляет собой два слоя 
спеченной порошковой краски с поверхностным слоем лака и поли-
ровкой, способно выдержать значительные механические нагрузки.

Устойчивый весовой стек с направляющими из легированной 
стали и самофиксирующимся магнитным селекторным штырем имеет 
начальный вес 80 кг и возможность увеличения до 100 и 120 кг.

Одностороннее стальное зачехление защищает от травм и 
обеспечивает удобный доступ к стеку.

Использование авиационного троса в полимерном покрытии 
высокой плотности совместно со шкивами диаметром 106 мм и 
шириной 20 мм с закрытыми опорами 6202RS обеспечивают дол-
говечность и надежность эксплуатации.

вращение торса A6-011 верхняя тяга
гориЗонтальная 

тяга
A6-012аA6-012 сгиБание ног сидя A6-013

сгиБание ног лежа A6-013а раЗгиБание ног 
сидя

жим ногами A6-015A6-014 многофункциональ-
ный тренажер для ног

A6-016

ягодичные стоя A6-016а икроножные стоя приводящие ног A6-018A6-017 отводящие ног A6-019
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жим от груди Баттерфляй 

Задние дельты/Баттерфляй жим от плеч

A6-001 A6-002

A6-002A A6-003

парамеТры вес сТека
Ширина 150 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 153 см вес 218 кг 

парамеТры вес сТека
Ширина 125 см высота 158 см 80/100/120 кг
длина 155 см вес 248 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 91 см высота 200 см 80/100/120 кг
длина 129 см вес 202 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 156 см высота 158 см 80/100/120 кг
длина 138 см вес 222 кг

Предназначен для грудных мышц, дельт, трехглавых мышц плеча.
Пневматическая система регулирования сидения позволит сделать 
комфортной тренировку пользователю любого роста.
Рычаги движутся по сходящейся траектории.

Предназначен для грудных мышц, дельт, трехглавых мышц плеча.
Пневматическая система регулирования сидения и траектория движе-
ния рычагов позволит сделать комфортной тренировку пользователю 
любого роста.
Удобство и правильное положение тела во время тренировки обеспе-
чивают подушки.

Предназначен для грудных мышц и дельт.
Пневматическая система регулирования сидения позволит сделать 
комфортной тренировку пользователю любого роста.
Рычаги имеют регулировку 120 градусов.
Для удобства стек расположен справа.

Предназначен для грудных мышц, дельт, трехглавых мышц плеча.
Пневматическая система регулирования сидения позволит сделать 
комфортной тренировку пользователю любого роста.
Рычаги движутся по сходящейся траектории.
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Гребная тяГа с упором на Грудь  

бицепс сидя 

перекрестная тяГа 
с изменением высоты  

уГловая перекрестная тяГа 
с изменением высоты 

A6-004 A6-005

A6-005A A6-006

A6-004 A6-005

A6-005A A6-006

парамеТры вес сТека
Ширина 100 см высота 158 см 80/100/120 кг
длина 155 см вес 258 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 61 см высота 243 см 2×80/100/120 кг
длина 350 см вес 319 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 89 см высота 225 см 2×80/100/120 кг
длина 170 см вес 425 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 102 см высота 158 см 80/100/120 кг
длина 122 см вес 172 кг

Предназначен для широчайших мышц спины, дельт, трехглавых мышц плеча.
Пневматическая система регулирования сидения и многопозиционная 
система регулирования упорной подушки позволят сделать комфортной 
тренировку пользователю любого роста.
Эргономичные рукояти обеспечивают как сходящуюся, так и расходящуюся 
траектории.

Предназначен для мышц всего тела.
Интуитивно понятная и простая регулировка исходного положения.
Классическая компоновка тренажера, показавшая свою функциональ-
ность и эффективность.

Предназначен для мышц всего тела.
Интуитивно понятная и простая регулировка исходного положения.
Угловая  компоновка тренажера позволяет разместить тренажер 
на меньших площадях, не потеряв показатели функциональности и 
эффективности.

Предназначен для мышц верхней части тела.
Пневматическая система регулирования сидения и контурная подушка 
для рук позволят сделать комфортной тренировку пользователю 
любого роста.
Эргономичные рукояти расположены под наклоном для правильного 
выполнения упражнения.
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парамеТры вес сТека
Ширина 167 см высота 158 см 80/100/120 кг
длина 122 см вес 228 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 86 см высота 235 см 80/100/120 кг
длина 93 см вес 266 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 131 см высота 158 см 80/100/120 кг
длина 107 см вес 198 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 80 см высота 158 см 80/100/120 кг
длина 103 см вес 218 кг

ОТЖимание на брусьях сидя пОдТягивание/ОТЖимание 
с ассисТенТОм

пресс сидя вращение ТОрса

A6-007 A6-008

A6-010 A6-011

Предназначен для грудных мышц, дельт, трицепса, передней зубчатой мышцы.
Эргономичные рукояти позволяют выполнять упражнение различным 
хватом обеспечивая нагрузку на целевую группу мышц и правильное 
выполнение упражнения.
Наклонная спинка обеспечивают безопасное положение спины во время 
тренировки.

Предназначен для мышц рук, груди, плеч, спины.
Эргономичные рукояти позволяют выполнять упражнение различным 
хватом обеспечивая нагрузку на целевую группу мышц и правильное 
выполнение упражнения.

Предназначен для мышц брюшного пресса.
Система регулирования сидения позволяет сделать комфортной тре-
нировку пользователю любого роста.

Предназначен для косых мышц брюшного пресса и спины.
Эргономичные рукояти позволяют использовать различный хват, что 
обеспечивает комфорт и эффективность тренировки.
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парамеТры вес сТека
Ширина 123 см высота 200 см 80/100/120 кг
длина 118 см вес 182 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 93 см высота 204 см 80/100/120 кг
длина 180 см вес 188 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 150 см высота 158 см 80/100/120 кг
длина 100 см вес 228 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 150 см высота 158 см 80/100/120 кг
длина 100 см вес 216 кг

верхняя Тяга

сгибание нОг леЖа

гОризОнТальная Тяга

сгибание нОг сидя

A6-012 A6-012А

A6-013 A6-013А

Предназначен для мышц рук, груди, плеч, спины.
Эргономичный гриф для тяги позволяет выполнять упражнение различ-
ным  хватом обеспечивая нагрузку на целевую группу мышц и правильное 
выполнение упражнения.
Подушки обеспечивают удобство и правильное положение тела во время 
тренировки.

Предназначен для мышц рук, плеч, спины.
Эргономичная рукоять снижает нагрузку на суставы запястий.
Подножки с нескользящей поверхностью и упором, расположенные под 
углом, обеспечивают правильное и безопасное положение ног во время 
тренировки.

Предназначен для двуглавых мышц ног.
Интуитивно понятная и простая регулировка исходного положения.
Самонастраиваемая роликовая подушка для ног снижает потенциальную 
нагрузку на голеностопные суставы.

Предназначен для двуглавых мышц ног.
Интуитивно понятная и простая регулировка исходного положения обе-
спечивает правильное расположение коленного сустава относительно 
точки вращения.
Положение валика регулируется под различную длину ног, что обеспечи-
вает мягкую передачу оптимального сопротивления.
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парамеТры вес сТека
Ширина 130 см высота 158 см 80/100/120 кг
длина 121 см вес 228 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 126 см высота 200 см 80/100/120 кг
длина 183 см вес 264 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 130 см высота 154 см 80/100/120 кг
длина 97 см вес 249 кгг

парамеТры вес сТека
Ширина 96 см высота 200 см 80/100/120 кг
длина 190 см вес 242 кг

разгибание нОг сидя Жим нОгами

мнОгОфункЦиОнальный 
ТренаЖер для нОг 

ягОдичные сТОя

A6-014 A6-015

A6-016 A6-016A

Предназначен для четырехглавой мышцы бедра.
Интуитивно понятная и простая регулировка исходного положения обеспе-
чивает правильное расположение коленного сустава относительно точки 
вращения.
Положение валика регулируется под различную длину ног, что обеспечивает 
мягкую передачу оптимального сопротивления.

Предназначен для мышц бедра и голени.
Конструкция роликов и стальных направляющих обеспечивает плавное и 
бесшумное движение.
Интуитивно понятная конструкция включает в себя удобно расположен-
ную ручку блокировки сиденья, которая позволяет легко настраивать 
сиденье для разных пользователей.

Предназначен для мышц ног.
Интуитивно понятная конструкция позволяет легко настраивать ролик для 
пользователей.
Плавная траектория движения достигается за счет использования высоко-
качественных блок-роликов с подшипниками, повышенной износостой-
кости.

Предназначен для ягодичных мышц.
Рукоятки и опорная платформа гарантируют устойчивое положение 
пользователя в ходе выполнения упражнения и обеспечивают плавное и 
точное движение.
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парамеТры вес сТека
Ширина 108 см высота 190 см 80/100/120 кг
длина 118 см вес 211 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 110 см высота 158 см 80/100/120 кг
длина 136 см вес 234 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 110 см высота 158 см 80/100/120 кг
длина 136 см вес 234 кг

икрОнОЖные сТОя привОдящие нОг

ОТвОдящие нОг

A6-017 A6-018

A6-019

Предназначен для икроножных и камбаловидных мышц.
Мягкие упоры для плеч регулируются для удобства пользователей разного 
роста.
Система противовесов обеспечивает простоту регулировок.

Предназначен для приводящих мышц бедра.
Спинка сиденья немного наклонена для большего комфорта и устойчивости 
в ходе тренировки.

Предназначен для отводящих мышц бедра.
Спинка сиденья немного наклонена для большего комфорта и устойчиво-
сти в ходе тренировки.

Официальные дилеры 
Bodystrong
в Российской Федерации

г. москва
Компания «Спорт-Нова»
Адрес: 111141, Москва, 1-ый проезд 
Перова поля, 9, строение 2
Телефон: +7 (495) 151-89-05
E-mail: order@sport-nova.ru

г. екатеринбург
Компания «ОЛСПОРТ»
Адрес: 620075, г. Екатеринубрг, ул. Ма-
мина Сибиряка, 101, офис 4.14
Телефон: 8-800-77-55-138
E-mail: sale@olsport.ru
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Серия тренажеров

Body Strong J

Черный Красный Светло-коричневый Коричневый Темно-оранжевый Оранжевый Синий

ЦвеТ Обивки

ЦвеТ рамы

Серебристый Черный Темно-серый
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Серия тренажеров
Body Strong J

Серия профессиональных тренажеров для работы со свободными весами 
и нагружаемыми дисками, обладающая высокими показателями 

качества и биомеханики

машина смита силовая рама J-020J-020 жим ногами
под углом 45⁰ J-022 гак машина J-022A

олимпийская 
скамья

ОлимпийСКая СКамья
С ОТрицаТельным наКлОнОм J-024J-023 наклонная

олимпийская скамья J-025 гиперэкстенЗия J-026

поднятие коленей/
турник/Брусья

СКамья для преССа
С ОТрицаТельным наКлОнОм J-028J-027  икроножные сидя СТОйКа для Обрезиненных 

ганТелей на 10 пар J-030J-029
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Серия профессиональных тренажеров для работы со свобод-
ными весами и нагружаемые дисками обладающие высокими по-
казателями качества и биомеханики.

Высокопрочная рама выполнена  из гнутого профиля легиро-
ванной стали толщиной стенки 3 мм круглого сечения диаметром 
89 мм и 50 мм, а так же овального сечения 50х100 мм толщиной 
стенки 2,5 мм.

Подвижные части и эргономичные рукояти обеспечивают 
простоту регулировки, естественную траекторию движения и ком-
форт выполнения упражнения.

Подушки, обеспечивающие изоляцию, а как следствие травмо-
безопасность и комфорт выполнения упражнения выполнены из 
вспененного полимера и обшиты искусственной кожей высокой 
плотности.

т-тяга тренажер
для пресса J-032J-031 тренажер

для растяжки J-033 регулируемая
скамья для пресса J-034

гориЗонтальная
скамья для пресса  скамья J-036J-035 скамья с иЗменяемым 

наклоном J-037 скамья многофунк-
циональная J-038

СТОйКа для фиКСирОван-
ных шТанг на 10 шТ. скамья скота J-040J-039 трехсторонняя стойка под олимпийские диски J-041



22

парамеТры 
Ширина 73 см высота 239 см 
длина 250 см вес 280 кг

парамеТры 
Ширина 110 см высота 235 см 
длина 127 см вес 85 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 144 см высота 144 см 80/100/120 кг
длина 168 см вес 245 кгг

парамеТры вес сТека
Ширина 144 см высота 144 см 80/100/120 кг
длина 168 см вес 245 кг

маШина смиТа силОвая рама 

Жим нОгами пОд углОм 45⁰ гак маШина 

J-020 J-021

J-022 J-022А

Вертикальная конструкция рамы позволяет пользователям выполнять 
приседания и жим штанги, стоя лицом в одном из двух направлений по 
выбору.

Высокопрочная рама с эргономичными регулируемыми держателями 
для грифа и регулируемой страховкой позволяет выполнять множе-
ство упражнений со штангой.
Рама оснащена турником с эргономичными рукоятями.

Предназначен для грудных мышц и дельт.
Пневматическая система регулирования сидения позволит сделать 
комфортной тренировку пользователю любого роста.
Рычаги имеют регулировку 120 градусов.
Для удобства стек расположен справа.

Предназначен для грудных мышц, дельт, трехглавых мышц плеча.
Пневматическая система регулирования сидения позволит сделать 
комфортной тренировку пользователю любого роста.
Рычаги движутся по сходящейся траектории.
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парамеТры 
Ширина 167 см высота 120 см 
длина 172 см вес 68 кг

парамеТры 
Ширина 143 см высота 130 см 
длина 232 см вес 70 кг

парамеТры 
Ширина 168 см высота 140 см 
длина 201 см вес 96 кг

парамеТры 
Ширина 66 см высота 88 см 
длина 120 см вес 34 кг

Олимпийская скамья 

гиперэксТензия

Олимпийская скамья
с ОТриЦаТельным наклОнОм   

наклОнная
Олимпийская скамья  

J-023 J-024

J-025 J-026

Изогнутая форма вертикальных стоек повторяет естественную траекторию 
движений во время упражнения.
Прокладки системы хранения весов защищают раму от повреждений.

Изогнутая форма вертикальных стоек повторяет естественную траекто-
рию движений во время упражнения.
Прокладки системы хранения весов защищают раму от повреждений.

Изогнутая форма вертикальных стоек повторяет естественную траекто-
рию движений во время упражнения.
Регулируемое положение сиденья позволяет целенаправленно и 
эффективно выполнять упражнения.
Имеет платформу для страховки.
Прокладки системы хранения весов защищают раму от повреждений.

Опоры для ног и фиксаторы лодыжек обеспечивают стабильное поло-
жение ног.
Регулируемое положение подушек позволяет сделать тренировку 
комфортной для пользователя любого роста.
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парамеТры 
Ширина 76 см высота 224 см 
длина 140 см вес 75 кг

парамеТры 
Ширина 62 см высота 116 см 
длина 165 см вес 47 кг

парамеТры 
Ширина 50 см высота 82 см 
длина 127 см вес 40 кгг

парамеТры вес сТека
Ширина 81 см высота 82 см 80/100/120 кг
длина 209 см вес 64 кг

пОдняТие кОленей/Турник/брусья скамья для пресса
с ОТриЦаТельным наклОнОм 

икрОнОЖные сидя сТОйка для Обрезиненных
ганТелей на 10 пар 

J-027 J-028

J-029 J-030

Двухсторонняя компоновка позволяет использовать тренажер одно-
временно двумя пользователями.
Рукояти турника позволяют использовать различный хват в зависимо-
сти от целевой группы мышц.
Имеет рукояти для отжиманий.

Фиксаторы голеностопа и колена обеспечивают стабильное положе-
ние ног.
Отсутствие регулировки угла наклона делает тренажер легким и 
надежным.

Предназначен для икроножных мышц.
Регулировка упорных подушек делает тренировку комфортной для 
пользователя любого роста.
Пружинные замки надежно фиксируют диски на держателях.

Предназначен для хранения 10 пар обрезиненных гантелей. Двухярус-
ное расположение обеспечивает удобный доступ к гантелям.
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парамеТры 
Ширина 88 см высота 56 см 
длина 180 см вес 62 кг

парамеТры 
Ширина 83 см высота 103 см 
длина 177 см вес 50 кг

парамеТры 
Ширина 490 см высота 97 см 
длина 132 см вес 28 кг

парамеТры 
Ширина 62 см высота 130 см 
длина 174 см вес 49 кг

Т-Тяга

регулируемая скамья
для пресса 

ТренаЖер для пресса 

ТренаЖер для расТяЖки 

J-031 J-032

J-033 J-034

Функциональные рукояти позволяют выполнять упражнение различным 
хватом в зависимости от целевой группы мышц.

Тренажер позволяет снять нагрузку с позвоночника, тем самым сделать 
тренировку максимально комфортной и эффективной.

Тренажер для растяжки позволяет выполнять наиболее эффективные 
упражнения для развития гибкости и координации.
Во время занятий на тренажере в качестве нагрузки выступает соб-
ственный вес пользователя, что делает тренировки безопасными и 
сокращает время, необходимое для достижения хороших результатов.

Фиксаторы голеностопа и колена обеспечивают стабильное положе-
ние ног.
Регулируемый угол наклона позволяет выполнять упражнение с раз-
личной нагрузкой.
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парамеТры 
Ширина 63 см высота 104 см 
длина 174 см вес 45 кг

парамеТры 
Ширина 69 см высота 43 см
длина 135 см вес 27 кг

парамеТры 
Ширина 83 см высота 42 см 
длина 135 см вес 40 кгг

парамеТры 
Ширина 51 см высота 90 см 
длина 71 см вес 25 кг

гОризОнТальная
скамья для пресса 

скамья

скамья
с изменяемым наклОнОм 

скамья мнОгОфункЦиОнальная 

J-035 J-036

J-037 J-038

Фиксаторы голеностопа и колена обеспечивают стабильное положе-
ние ног.
Отсутствие регулировки угла наклона делает тренажер легким и 
надежным.

Несколько положений регулировки спинки  для выполнения упражне-
ний в горизонтальном и наклонном положении.
Положение сиденья регулируется совместно с положением спинки, 
что обеспечивает комфорт для пользователей разного роста.

Скамья имеет жесткую и прочную конструкцию, позволяя выполнять 
множество различных упражнений, а треногая конструкция основания 
скамьи обеспечивает дополнительную устойчивость.

Удобная эргономичная подушка обеспечивает удобное и комфортное 
положение.
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парамеТры 
Ширина 70 см высота 130 см 
длина 95 см вес 40 кг

парамеТры 
Ширина 70 см высота 90 см 
длина 90 см вес 41 кг

парамеТры 
Ширина 78 см высота 110 см 
длина 78 см вес 29 кг

сТОйка для фиксирОванных 
ШТанг на 10 ШТ. 

Cкамья скОТа 

ТрехсТОрОнняя сТОйка пОд 
Олимпийские диски 

J-039 J-040

A6-041

Уникальная вертикальная рама позволяет удобно хранить до 10 фикси-
рованных штанг или грифов.

Регулировка положения сидения позволяет сделать комфортной трени-
ровку для пользователя любого роста.

7 эргономичных держателей дисков с защитным покрытием.
Удобная система хранения для весовых дисков экономит пространство.
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Серия тренажеров

Body Strong LY

Черный Красный Светло-коричневый Коричневый Темно-оранжевый Оранжевый Синий

ЦвеТ Обивки

ЦвеТ рамы

Серебристый Черный Темно-серый

Серия профессиональных 
блочных спаренных тренаже-
ров, обладающие высокими 
показателями качества 
и биомеханики.
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Серия тренажеров Body Strong LY
Серия профессиональных блочных спаренных тренажеров об-

ладающих высокими показателями качества и биомеханики.
Имеют широкое применение в залах с ограниченной площадью, 

позволяют сохранить необходимый функционал для комфортных 
тренировок за счет меньшего количества тренажеров.

Высокопрочная рама выполнена из гнутого профиля легирован-
ной стали толщиной стенки 2,5 мм круглого сечения диаметром 89 
мм, овального сечения 50х100 мм и 50x80 мм.

Подвижные части и эргономичные рукояти обеспечивают есте-
ственную траекторию движения и комфорт выполнения упражнения. 
Подушки, обеспечивающие изоляцию, а как следствие травмобезо-
пасность и комфорт выполнения упражнения выполнены из вспенен-
ного полимера и обшиты искусственной кожей высокой плотности.

Защитное декоративное покрытие представляет собой два слоя 
спеченной порошковой краски с поверхностным слоем лака и поли-
ровкой способно выдержать значительные механические нагрузки.

Устойчивый весовой стек с направляющими из легирован-
ной стали и самофиксирующимся магнитным селекторным шты-
рем имеет начальный вес 80 кг и возможность увеличения 
до 100 и 120 кг.

Стальное зачехление защищает от травм и обеспечивает удоб-
ный доступ к стеку.

Использование авиационного троса в полимерном покрытии 
высокой плотности в паре со шкивами диаметром 106 мм и шири-
ной 20 мм с закрытыми опорами 6202RS обеспечивают долговеч-
ность и надежность эксплуатации.

Задние дельты/
Баттерфляй мультижим Ly-03 Ly-02A Бицепс/

трицепс сидя Ly-0607 пресс/нижняя
спина сидя

Ly-0910

Тяга Сверху/гребная Тяга
С упОрОм на грудь

сгиБание/
раЗгиБание ног сидя Ly-1314 Ly-1204 приводящие/

отводящие ног сидя Ly-1819  гОризОнТальный жим
нОгами/иКрОнОжные Сидя Ly-1517

четырехсторонняя 
мультистанция

пятисторонняя
мультистанция BS-8849 BS-8848  восьмисторонняя мультистанция  BS-8850
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парамеТры вес сТека
Ширина 77 см высота 193 см 80/100/120 кг
длина 127 см вес 182 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 190 см высота 163 см 80/100/120 кг
длина 135 см вес 208 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 125 см высота 163 см 80/100/120 кг
длина 96 см вес 204 кгг

парамеТры вес сТека
Ширина 115 см высота 163 см 80/100/120 кг
длина 99 см вес 167 кг

задние дельТы/
баТТерфляй 

мульТиЖим 

биЦепс/ТриЦепс сидя пресс/ниЖняя спина сидя

LY-02A LY-03

LY-0607 LY-0910

Предназначен для грудных мышц и дельт.
Система регулирования сидения Pull pin.
Рычаги имеют регулировку 120 градусов.
Эргономичные анатомические рукояти выполнены из резины высокой 
плотности и качества.

Предназначен для грудных мышц, дельт, трехглавых мышц плеча.
Система регулирования сидения и рукоятей Pull pin.
Подушки имеют 8 положений регулировки в зависимости от целевой 
группы мышц.
Эргономичные анатомические рукояти выполнены из резины высокой 
плотности и качества.

Предназначен для грудных мышц, дельт, трицепса, бицепса, передней 
зубчатой мышцы.
Система регулирования сидения и рукоятей Pull pin.
Эргономичные рукояти расположены под наклоном для правильного 
выполнения упражнения.

Предназначен для мышц брюшного пресса и спины.
Система регулирования сидения и ролика Pull pin.
Обрезиненные подножки и эргономичные ролики для ног позволяют 
фиксировать положение нижней части тела и сделать тренировку 
максимально эффективной.
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парамеТры вес сТека
Ширина 120 см высота 210 см 80/100/120 кг
длина 118 см вес 194 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 120 см высота 163 см 80/100/120 кг
длина 118 см вес 185 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 145 см высота 163 см 80/100/120 кг
длина 145 см вес 191 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 110 см высота 180 см 80/100/120 кг
длина 170 см вес 239 кг

Тяга сверху/гребная Тяга
с упОрОм на грудь

гОризОнТальный Жим нОгами/
икрОнОЖные сидя

сгибание
разгибание нОг сидя

привОдящие/
ОТвОдящие нОг сидя

LY-1204 LY-1314

LY-1819 LY-1517

Предназначен для мышц рук, груди, плеч, спины, дельт.
Система регулирования сидения и рукоятей Pull pin.
Гриф для тяги сверху позволяет выполнять упражнение различным 
хватом в зависимости от целевой группы мышц.
Эргономичные анатомические рукояти выполнены из резины высокой 
плотности и качества.

Предназначен для двуглавых мышц ног и четырехглавых мышц бедра.
Система регулирования спинки сидения и валиков Pull pin и обеспечи-
вает правильное расположение коленного сустава относительно точки 
вращения.
Положение валиков регулируется под различную длину ног, что обеспе-
чивает мягкую передачу оптимального сопротивления.

Предназначен для приводящих и отводящих мышц бедра.
Спинка сиденья немного наклонена для большего комфорта и устойчи-
вости в ходе тренировки.

Предназначен для мышц бедра, голени, а также икроножных и камба-
ловидных мышц.
Система регулирования спинки сидения Pull pin.
Интуитивно понятная конструкция изменяет угол наклона платформы 
снимая нагрузку с сустава голеностопа.



32

парамеТры вес сТека
Ширина ??? см высота ??? см 80/100/120 кг
длина ??? см вес 519 кг

парамеТры вес сТека
Ширина ??? см высота ??? см 80/100/120 кг
длина ??? см вес 744 кг

парамеТры                     вес сТека
Ширина ??? см высота ??? см                   80/100/120 кг
вес 1038 кг

чеТырехсТОрОнняя
мульТисТанЦия 

пяТисТОрОнняя мульТисТанЦия 

вОсьмисТОрОнняя мульТисТанЦия

BS-8848 BS-8849

BS-8850

Включает в себя Верхнюю тягу, горизонтальную тягу и две колонны для 
тяги с изменением высоты.
Система регулирования Pull pin.
Интуитивно понятная конструкция имеет удобный доступ к стеку и 
регулировку стартового положения.
Эргономичные рукояти позволяют использовать различный хват в зави-
симости от целевой группы мышц.

Включает в себя Верхнюю тягу, горизонтальную тягу, колонну для тяги и 
прекрестную тягу с изменением высоты.
Система регулирования Pull pin.
Интуитивно понятная конструкция имеет удобный доступ к стеку и 
регулировку стартового положения.
Эргономичные рукояти позволяют использовать различный хват в 
зависимости от целевой группы мышц.

Включает в себя прекрестную тягу с изменением высоты и по две: верхняя тяга, горизонтальная тяга, колонна для тяги.
Система регулирования Pull pin.
Интуитивно понятная конструкция имеет удобный доступ к стеку и регулировку стартового положения.
Эргономичные рукояти позволяют использовать различный хват в зависимости от целевой группы мышц.
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Серия тренажеров

Body Strong PRO

неЗависимый жим 
от груди Pro-001

Черный Красный Светло-коричневый Коричневый Темно-оранжевый Оранжевый Синий

ЦвеТ Обивки

ЦвеТ рамы

Серебристый Черный Темно-серый

неЗависимый
наклонный жим Pro-002

Серия профессиональных, 
нагружаемых дисками 
тренажеров, обладающих 
высокими показателями 
биомеханики, качества 
и надежности.



Серия тренажеров Body Strong PRO
Серия профессиональных нагружаемых дисками тренажеров 

обладающих высокими показателями биомеханики, качества и на-
дежности.

Высокопрочная рама выполнена  из гнутого профиля легирован-
ной стали толщиной стенки 3 мм прямоугольного сечения 60x120. 

Подвижные части и эргономичные рукояти обеспечивают 
естественную траекторию движения и комфорт выполнения 
упражнения.

Подушки, обеспечивающие изоляцию, а как следствие травмо-
безопасность и комфорт выполнения упражнения выполнены из 

вспененного полимера и обшиты искусственной кожей высокой 
плотности.

Защитное декоративное покрытие представляет собой два 
слоя спеченной порошковой краски с поверхностным слоем лака 
и полировкой способно выдержать значительные механические 
воздействия.

Пружинные замки надежно фиксируют диски и делают трени-
ровку безопасной.

Тренажеры имеют удобные и эргономичные держатели для 
хранения дисков.

неЗависимый
жим от плеч Pro-003 неЗависимая

нижняя тяга Pro-004 незавиСимый жим ОТ груди
С ОТрицаТельным наКлОнОм Pro-005

незавиСимая Тяга Сверху ягодичные стоя Pro-008Pro-007 жим ногами Pro-009 икроножные Pro-010

рама для функцио-
нального тренинга

рама для фунКциО-
нальнОгО Тренинга Pro-M360BPro-M360 рама для фунКциО-

нальнОгО Тренинга 
рама для фунКциОналь-

нОгО Тренинга M363dPro-M362C

незавиСимая гребная Тяга
С упОрОм на грудь Pro-006
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парамеТры вес нагрузки
Ширина 120 см высота 172 см максимально
длина 150 см вес 155 кг 200 кг

независимый
Жим ОТ груди

независимый
наклОнный Жим

независимый
Жим ОТ плеч 

Жим ОТ плеч

PRO-001 PRO-002

PRO-003 PRO-004

Предназначен для мышц трицепса и верхней груди.
Независимые рычаги имеют сходящуюся траекторию.
Удобная регулировка сидения в совокупности со спинкой позволяют 
изолировать нагружаемые мышцы. Рукояти имеют эргономичный про-
филь обеспечивая неизменную нагрузку на суставы запястий.

Предназначен для мышц трицепса, верхней груди и плеч.
Независимые рычаги имеют сходящуюся траекторию.
Удобная регулировка сидения в совокупности со спинкой позволяют 
изолировать нагружаемые мышцы. Рукояти имеют эргономичный про-
филь обеспечивая неизменную нагрузку на суставы запястий.

Предназначен для мышц трицепса и плеч.
Независимые рычаги имеют сходящуюся траекторию.
Удобная регулировка сидения в совокупности со спинкой позволяют 
изолировать нагружаемые мышцы. Рукояти имеют эргономичный про-
филь обеспечивая неизменную нагрузку на суставы запястий.

Независимая нижняя тяга 
Предназначен для мышц трицепса и плеч.
Независимые рычаги имеют сходящуюся траекторию.
Удобная регулировка сидения в совокупности со спинкой позволяют 
изолировать нагружаемые мышцы. Рукояти имеют эргономичный про-
филь обеспечивая неизменную нагрузку на суставы запястий, а также 
позволяют использовать различный хват.

парамеТры вес нагрузки
Ширина 130 см высота 150 см максимально
длина 120 см вес 150 кг 200 кг

парамеТры вес нагрузки
Ширина 130 см высота 150 см максимально
длина 120 см вес 140 кг 200 кг

парамеТры вес нагрузки
Ширина 130 см высота 167 см максимально
длина 146 см вес 140 кг 200 кг
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гребная Тяга
с упОрОм на грудь  

ягОдичные сТОя

перекресТная Тяга 
с изменением высОТы  

независимая Тяга сверху

PRO-005 PRO-006

PRO-007 PRO-008

Независимый жим от груди с отрицательным наклоном
Предназначен для мышц трицепса, груди и плеч.
Независимые рычаги имеют сходящуюся траекторию.
Удобная регулировка сидения в совокупности со спинкой позволяют 
изолировать нагружаемые мышцы. Рукояти имеют эргономичный про-
филь обеспечивая неизменную нагрузку на суставы запястий.

Независимая гребная тяга с упором на грудь 
Предназначен для мышц бицепса, груди и плеч.
Независимые рычаги имеют сходящуюся траекторию.
Удобная регулировка сидения в совокупности со спинкой позволя-
ют изолировать нагружаемые мышцы. Рукояти имеют эргономичный 
профиль обеспечивая неизменную нагрузку на суставы запястий, а также 
позволяют использовать различный хват.

Предназначен для мышц бицепса, груди и плеч.
ННезависимые рычаги имеют сходящуюся траекторию.
Удобная регулировка сидения в совокупности со спинкой позволяют 
изолировать нагружаемые мышцы. Рукояти имеют эргономичный про-
филь обеспечивая неизменную нагрузку на суставы запястий.

Предназначен для ягодичных мышц.
Независимые рычаги имеют сходящуюся траекторию.
Удобная регулировка сидения в совокупности со спинкой позволяют 
изолировать нагружаемые мышцы. 
Рукояти выполненные из износостойких материалов и имеют эргоно-
мичный профиль.

парамеТры вес нагрузки
Ширина 120 см высота 173 см максимально
длина 120 см вес 160 кг 200 кг

парамеТры вес нагрузки
Ширина 130 см высота 167 см максимально
длина 145 см вес 130 кг 200 кг

парамеТры вес нагрузки
Ширина 112 см высота 164 см максимально
длина 180 см вес 130 кг 200 кг

парамеТры вес нагрузки
Ширина 112 см высота 164 см максимально
длина 170 см вес 125 кг 120 кг
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Жим нОгами икрОнОЖные

рама для функЦиОнальнОгО 
Тренинга 

PRO-009 PRO-010

PRO-M360

Предназначен для мышц бедра и голени.
Широкая платформа для ног позволяет выполнять различные упраж-
нения.
Рычажная система делает оптимальным угол наклона платформы сни-
мая нежелательную нагрузку с суставов голеностопа.

Предназначен для икроножных и камбаловидных мышц.
Наклонное положение спинки сидения снимает нагрузку с позвоноч-
ника.
Широкая платформа для ног позволяет выполнять различные упраж-
нения.

парамеТры вес нагрузки
Ширина 150 см высота 130 см максимально
длина 200 см вес 205 кг 480 кг

парамеТры вес нагрузки
Ширина 90 см высота 120 см максимально
длина 170 см вес 140 кг 280 кг

Рама включает в себя несколько станций для 
различных упражнений функционального тре-
нинга, что позволяет проводить тренировки, 
как в групповом, так и в персональном формате, 
делая их динамичными и интересными.
Прекрасно сочетается как с тренажерным залом, 
так и на отдельно отведенной площади.
Конструкция включает в себя многочисленные 
турники, плиометрический бокс, регулируемый 
по высоте, брусья, батут для медицинских мя-
чей, колонны для тяги с регулировкой по высо-
те, многочисленные крепления для амортизато-
ров, канатов, TRX и многого другого.
Предусмотрены места хранения гирь и меди-
цинских мячей, а также многое другое. 
Одновременно на раме могут заниматься 8-12 
человек.
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PRO-M362C

PRO-M363D

рама для функЦиОнальнОгО Тренинга 

рама для функЦиО-
нальнОгО Тренинга 

Независимая гребная тяга с упором на грудь.
Предназначен для мышц бицепса, груди и плеч.
Независимые рычаги имеют сходящуюся траекторию.
Удобная регулировка сидения в совокупности со спинкой 
позволяют изолировать нагружаемые мышцы.
Рукояти имеют эргономичный профиль,
обеспечивая неизменную нагрузку на суставы запястий,
а также позволяют использовать различный хват.

PRO-M360B рама для функЦиО-
нальнОгО Тренинга 

Рама включает в себя несколько станций для различных упражнений 
функционального тренинга, что позволяет проводить тренировки, 
как в групповом, так и в персональном формате, делая их динамичны-
ми и интересными. Прекрасно сочетается как с тренажерным залом, 
так и на отдельно отведенной площади. Конструкция включает в себя 
турники, батут для медицинских мячей, боксерский мешок, много-
численные крепления для амортизаторов, канатов, TRX и многого 
другого,  предусмотрены места хранения гирь и медицинских мячей, 
а также многое другое. 
Одновременно на раме могут заниматься 4-6 человек.

Рама включает в себя несколько станций для различных упражнений 
функционального тренинга, что позволяет проводить тренировки, как 
в групповом, так и в персональном формате, делая их динамичными и 
интересными.
Прекрасно сочетается как с тренажерным залом, так и на отдельно от-
веденной площади.
Конструкция включает в себя турники, батут для медицинских мячей, ко-
лонна для тяги, крепление для штанги(борцовская штанга), боксерский 
мешок, многочисленные крепления для амортизаторов, канатов, TRX и 
многого другого.
Предусмотрены места хранения гирь и медицинских мячей, а также 
многое другое. 
Одновременно на раме могут заниматься 6-8 человек.
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Серия тренажеров

Body Strong SP

Черный Красный Светло-коричневый Коричневый Темно-оранжевый Оранжевый Синий

ЦвеТ Обивки

ЦвеТ рамы

Серебристый Черный Темно-серый

Серия профессиональных блочных тренажеров, об-
ладающие высокими показателями качества, надеж-
ности и вандалоустойчивости.
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Серия тренажеров
Body Strong SP

Серия профессиональных блочных тренажеров, обладающих 
высокими показателями качества, надежности и вандалоустойчивости

жим от груди сидя Баттерфляй SP-002SP-001 Задние дельты/
Баттерфляй SP-002A жим от плеч SP-003

греБная тяга
с упором на грудь Бицепс сидя SP-006SP-004 трицепс сидя SP-007 пОдТягивание/ОТжима-

ние С аССиСТенТОм SP-006

пресс сидя вращение торса SP-011SP-010 верхняя тяга гориЗонтальная 
тяга SP-012ASP-012
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Серия профессиональных блочных тренажеров обладающих вы-
сокими показателями качества, надежности и вандалоустойчивости.

Имеют широкое применение в залах муниципальных органи-
заций и коммерческих залов эконом сегмента.

Высокопрочная рама выполнена  из гнутого профиля легиро-
ванной стали толщиной стенки 3 мм круглого сечения диаметром 
89 мм и прямоугольного сечения 50x80 мм.

Подвижные части и эргономичные рукояти обеспечивают 
естественную траекторию движения и комфорт выполнения 
упражнения.

Подушки, обеспечивающие изоляцию мышц, а как следствие 
травмобезопасность и комфорт выполнения упражнения выпол-
нены из вспененного полимера и обшиты искусственной кожей 
высокой плотности.

Защитное декоративное покрытие представляет собой два 
слоя спеченной порошковой краски с поверхностным слоем лака 
и полировкой способно выдержать значительные механические 
воздействия.

Устойчивый весовой стек с направляющими из легированной 
стали и самофиксирующимся магнитным селекторным штырем имеет 
начальный вес 80 кг и возможность увеличения до 100 и 120 кг.

Стальное зачехление защищает от травм и обеспечивает удоб-
ный доступ к стеку а также имеет более плотное покрытие облада-
ющее повышенными показателями износостойкости.

Использование авиационного троса с полимерным покры-
тием высокой плотности в паре со шкивами диаметром 106 мм и 
шириной 20 мм с закрытыми опорами 6202RS обеспечивают дол-
говечность и надежность эксплуатации.

сгиБание ног
сидя

сгиБание ног
лежа SP-013ASP-013 раЗгиБание ног

сидя SP-014 жим ногами SP-015

мнОгОфунКциОнальный 
Тренажер для нОг  скамья SP-016ASP-016 икроножные стоя SP-017 приводящие ног SP-018

отводящие ног
приводящие/

отводящие ног
SP-1819A6-019
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парамеТры вес сТека
Ширина 115 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 144 см вес 207 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 112 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 149 см вес 202 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 123 см высота 200 см 80/100/120 кг
длина 133 см вес 192 кгг

парамеТры вес сТека
Ширина 101 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 138 см вес 218 кг

Жим ОТ груди сидя баТТерфляй 

задние дельТы/баТТерфляй Жим ОТ плеч

SP-001 SP-002

SP-002A SP-003

Предназначен для грудных мышц, дельт, трехглавых мышц плеча.
Система регулирования сидения Pull Pin позволит сделать комфортной 
тренировку пользователю любого роста.
Зависимые рычаги.

Предназначен для грудных мышц, дельт, трехглавых мышц плеча.
Система регулирования сидения Pull Pin позволит сделать комфортной 
тренировку пользователю любого роста.

Предназначен для грудных мышц и дельт.
Система регулирования сидения Pull Pin позволит сделать комфортной 
тренировку пользователю любого роста.
Рычаги имеют регулировку 120 градусов.
Для удобства стек расположен слева.

Предназначен для грудных мышц, дельт, трехглавых мышц плеча.
Система регулирования сидения Pull Pin позволит сделать комфортной 
тренировку пользователю любого роста.
Зависимые рычаги.
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парамеТры вес сТека
Ширина 122 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 127 см вес 204 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 125 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 112 см вес 164 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 130 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 120 см вес 214 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 155 см высота 233 см 80/100/120 кг
длина 117 см вес 241 кг

гребная Тяга
с упОрОм на грудь  

пОдТягивание/ОТЖимание
с ассисТенТОм

биЦепс сидя

ТриЦепс сидя

SP-004 SP-006

SP-007 SP-006

Предназначен для широчайших мышц спины, дельт, трехглавых мышц 
плеча.
Система регулирования сидения Pull Pin позволит сделать комфортной 
тренировку пользователю любого роста.
Зависимые рукояти позволяют выполнять упражнение различным хватом 
в зависимости от целевой группы мышц.

Предназначен для мышц верхней части тела.
Система регулирования сидения Pull Pin позволит сделать комфортной 
тренировку пользователю любого роста.
Эргономичные рукояти расположены под наклоном для правильного 
выполнения упражнения.

Предназначен для грудных мышц, дельт, трицепса, передней зубчатой 
мышцы.
Система регулирования сидения Pull Pin позволит сделать комфортной 
тренировку пользователю любого роста.
Эргономичные рукояти имеют регулировку в 2-х положениях и позволя-
ют выполнять упражнение различным хватом обеспечивая нагрузку на 
целевую группу мышц и правильное выполнение упражнения.

Предназначен для мышц рук, груди, плеч, спины.
Эргономичные рукояти позволяют выполнять упражнение различным 
хватом обеспечивая нагрузку на целевую группу мышц и правильное 
выполнение упражнения.
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парамеТры вес сТека
Ширина 100 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 95 см вес 177 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 97 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 117 см вес 201 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 113 см высота 217 см 80/100/120 кг
длина 146 см вес 171 кгг

парамеТры вес сТека
Ширина 126 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 121 см вес 176 кг

пресс сидя вращение ТОрса

верхняя Тяга гОризОнТальная Тяга

SP-010 SP-011

SP-012 SP-012A

Предназначен для мышц брюшного пресса.
Система регулирования сидения Pull Pin позволит сделать комфортной 
тренировку пользователю любого роста.
Эргономичные подножки позволяют зафиксировать нижнюю часть 
тела для более безопасного и эффективного выполнения упражнения.

Предназначен для косых мышц брюшного пресса и спины.
Интуитивно понятная и простая система регулирования исходного 
положения сидения Pull Pin.

Предназначен для мышц рук, груди, плеч, спины.
Эргономичный гриф для тяги позволяет выполнять упражнение 
различным  хватом обеспечивая нагрузку на целевую группу мышц и 
правильное выполнение упражнения.

Предназначен для мышц рук, плеч, спины.
Эргономичная рукоять снижает нагрузку на суставы запястий.



45

парамеТры вес сТека
Ширина 169 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 120 см вес 203 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 163 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 152 см вес 191 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 145 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 120 см вес 194 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 174 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 118 см вес 229 кг

сгибание нОг сидя

Жим нОгами

сгибание нОг леЖа

разгибание нОг сидя 

SP-013 SP-013A

SP-014 SP-015

Предназначен для двуглавых мышц ног.
Система регулирования сидения Pull Pin позволит сделать комфортной 
тренировку пользователю любого роста.
Настраиваемая роликовая подушка для ног снижает потенциальную 
нагрузку на суставы голеностопа.

Предназначен для двуглавых мышц ног.
Регулировка исходного положения обеспечивает правильное располо-
жение коленного сустава относительно точки вращения.
Положение валика регулируется под различную длину ног, что обеспе-
чивает мягкую передачу оптимального сопротивления.

Предназначен для четырехглавой мышцы бедра.
Регулировка исходного положения Pull Pin обеспечивает правильное 
расположение коленного сустава относительно точки вращения.
Положение валика регулируется под различную длину ног, что обеспе-
чивает мягкую передачу оптимального сопротивления.

Предназначен для мышц бедра и голени.
Конструкция роликов и стальных направляющих обеспечивает плав-
ное и бесшумное движение.
Изменяемый наклон спинки во время выполнения упражнения снима-
ет нагрузку с позвоночника и спины делая тренировку комфортной и 
безопасной.
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парамеТры вес сТека
Ширина 99 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 124 см вес 213 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 137 см высота 184 см 80/100/120 кг
длина 90 см вес 204 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 101 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 116 см вес 206 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 129 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 130 см вес 201 кг

мнОгОфункЦиОнальный
ТренаЖер для нОг

ягОдичные сТОя

икрОнОЖные сТОя привОдящие нОг

SP-016 SP-016A

SP-017 SP-018

Предназначен для мышц ног.
Плавная траектория движения достигается за счет использования 
высококачественных блок-роликов с подшипниками, повышенной 
износостойкости.

Предназначен для ягодичных мышц.
Рукоятки и опорная платформа гарантируют устойчивое положение 
пользователя в ходе выполнения упражнения и обеспечивают плавное 
и точное движение.

Предназначен для икроножных и камбаловидных мышц.
Мягкие упоры для плеч регулируются для удобства пользователей 
разного роста.
Система противовесов обеспечивает простоту регулировок.
Обрезиненная платформа обеспечивает устойчивое положение поль-
зователя.

Предназначен для приводящих мышц бедра.
Спинка сиденья немного наклонена для большего комфорта и устойчи-
вости в ходе тренировки.
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парамеТры вес сТека
Ширина 129 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 130 см вес 200 кг

парамеТры вес сТека
Ширина 135 см высота 164 см 80/100/120 кг
длина 130 см вес 201 кг

ОТвОдящие нОг

привОдящие/
ОТвОдящие нОг

A6-019

SP-1819

Предназначен для отводящих мышц бедра.
Спинка сиденья немного наклонена для большего комфорта и устойчи-
вости в ходе тренировки.

Предназначен для приводящих и отводящих мышц бедра.
Спинка сиденья немного наклонена для большего комфорта и устойчи-
вости в ходе тренировки.





Серия кардиотренажеров

Body Strong



Серия кардиотренажеров
Body Strong

Серия профессиональных блочных тренажеров, обладающих 
высокими показателями качества и биомеханики

Беговая дорожка 
LCD TouCh SCreen Беговая дорожка JB-7600JB-7600C полукоммерческая 

Беговая дорожка
полукоммерческая 

Беговая дорожка
JB-806JB-806C

пОлуКОммерЧеСКая бегОвая 
дОрОжКа LCD TouCh SCreen

Беговая дорожка LCD 
TouCh SCreen JB-906CJB-806B Беговая дорожка JB-906 Беговая дорожка



Серия профессиональных кардиотренажеров обладающих вы-
сокими показателями качества и биомеханики.

Кардиозона – это основа любого тренажерного зала. В ней 
представлены тренажеры, позволяющие имитировать бег, ходьбу, 
езду на велосипеде и другие естественные движения с регулируе-
мым уровнем сопротивления. 

Современные высокотехнологичные кардиотренажеры позво-
ляют проводить эффективные тренировки различной направлен-
ности. Контролируя частоту сердечных сокращений, можно делать 
упор на укрепление сердечно-сосудистой системы, тренировку 
выносливости или на интенсивное жиросжигание. Интуитивно по-

нятное управление позволяет самостоятельно регулировать уро-
вень нагрузки в зависимости от вашей физической формы и целей 
тренировки.

Высокопрочная рама выполнена  из гнутого профиля легиро-
ванной стали толщиной стенки 2,5 мм круглого сечения диаме-
тром 89 мм, овального сечения 40х80 мм и прямоугольного сече-
ния 40х80 мм

Защитное декоративное покрытие представляет собой два 
слоя спеченной порошковой краски с поверхностным слоем лака 
и полировкой, способно выдержать значительные механические 
нагрузки.

сайкл тренажер сайкл тренажер FB-5818FB-5805 сайкл тренажер с 
функцией качания FB-5818A эллиптический 

тренажер 
Ft-6808

эллиптический 
тренажер

гориЗонтальный
велотренажер Ft-6806rFt-6809 вертикальный

велотренажер
Ft-6806EБеговая дорожка JB-6600 JB-906B
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бегОвая дОрОЖка
LCd touCh SCrEEn

бегОвая дОрОЖка

пОлукОммерческая бегОвая 
дОрОЖка LCd touCh SCrEEn

пОлукОммерческая
бегОвая дОрОЖка LEd SCrEEn

JB-7600C JB-7600 

JB-806C JB-806

Сенсорный дисплей 15” TFT-LCD TOUCH SCREEN с TV приемником и USB 
портом позволяет подключать мобильные устройства, просматривать 
фильмы и слушать музыку, имеется встроенная память.
Бесшумный двигатель мощностью 3 л.с.
Имеет 8 предустановленных, а также возможность создания пользова-
тельских программ.
Контактные датчики считывания частоты сердечного ритма.
Скорость: 1-20 км/ч
Угол наклона: 0-20%
Беговое полотно : Siegling Running.
Электропитание: 220 В.

Интеллектуальный цифровой LED дисплей отображает характеристики в 
7 светодиодных блоках.
Бесшумный двигатель мощностью 3 л.с.
Имеет 8 предустановленных, а также возможность создания пользова-
тельских программ.
Контактные датчики считывания частоты сердечного ритма.
Скорость: 1-20 км/ч
Угол наклона: 0-20%
Беговое полотно : Siegling Running Belt,Germany.
Электропитание: 220 В.

Полукоммерческая беговая дорожка с 10,1” touchscreen экраном высокого 
разрешения 1280*800, 4-х ядерным процессором, встроенной памятью 4 
ГБ, на базе системы Android, а также USB портом.
Бесшумный частотно-регулируемый двигатель мощностью 2 л.с.
Имеет 8 предустановленных, а также возможность создания пользова-
тельских программ.
Контактные датчики считывания частоты сердечного ритма.
Скорость: 1-20 км/ч
Угол наклона: 0-20%
Беговое полотно : Siegling Running Belt, Germany
Нижний блок управления: Mitsubishi, Japan
Электропитание: 220 В.

Полукоммерческая беговая дорожка с интеллектуальным цифровым LED 
дисплеем отображает характеристики в светодиодных блоках.
Бесшумный частотно-регулируемый двигатель мощностью 2 л.с.
Имеет 8 предустановленных, а также возможность создания пользова-
тельских программ.
Контактные датчики считывания частоты сердечного ритма.
Скорость: 1-20 км/ч
Угол наклона: 0-20%
Беговое полотно : Siegling Running Belt, Germany
Электропитание: 220 В.

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 150 см высота 96 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 212 см вес 180 кг 170 кг

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 150 см высота 96 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 212 см вес 188 кг 170 кг

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 150 см высота 96 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 212 см вес 188 кг 170 кг

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 150 см высота 96 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 212 см вес 188 кг 170 кг



53

пОлукОммерческая
бегОвая дОрОЖка

бегОвая дОрОЖка LEd SCrEEn

бегОвая дОрОЖка
LCd touCh SCrEEn

бегОвая дОрОЖка LEd SCrEEn

JB-806B JB-906C

JB-906 JB-906B

Полукоммерческая беговая дорожка с интеллектуальным цифровым LED 
дисплеем отображает характеристики в светодиодных блоках.
Бесшумный частотно-регулируемый двигатель мощностью 2 л.с.
Имеет 8 предустановленных, а также возможность создания пользователь-
ских программ.
Контактные датчики считывания частоты сердечного ритма.
Скорость: 1-20 км/ч
Угол наклона:0-20%
Беговое полотно : Siegling Running Belt, Germany
Нижний блок управления: Mitsubishi, Japan
Электропитание: 220 В.

Коммерческая беговая дорожка с 15,6” touchscreen экраном высокого 
разрешения 1366*768, 4-х ядерным процессором, встроенной памятью 4 
ГБ, на базе системы Android 4.2.2, а также USB портом.
Бесшумный частотно-регулируемый двигатель мощностью 3 л.с.
Имеет 8 предустановленных, а также возможность создания пользователь-
ских программ. Контактные датчики считывания частоты сердечного ритма.
Скорость: 1-20 км/ч
Угол наклона:0-20%
Беговое полотно : Siegling Running Belt, Germany толщиной 4 мм.
Нижний блок управления: Mitsubishi,  Japan
Электропитание: 220 В.

Коммерческая беговая дорожка с интеллектуальным цифровым LED 
дисплеем отображает характеристики в светодиодных блоках.
Бесшумный частотно-регулируемый двигатель мощностью 3 л.с.
Имеет 8 предустановленных, а также возможность создания пользова-
тельских программ.
Контактные датчики считывания частоты сердечного ритма.
Скорость: 1-20 км/ч
Угол наклона:0-20%
Беговое полотно : Siegling Running Belt, Germany толщиной 4 мм.
Электропитание: 220 В.

Коммерческая беговая дорожка с интеллектуальным цифровым LED 
дисплеем отображает характеристики в светодиодных блоках.
Бесшумный частотно-регулируемый двигатель мощностью 3 л.с.
Имеет 8 предустановленных, а также возможность создания пользова-
тельских программ.
Контактные датчики считывания частоты сердечного ритма.
Скорость: 1-20 км/ч
Угол наклона:0-20%
Беговое полотно : Siegling Running Belt, Germany толщиной 4 мм.
Нижний блок управления: Mitsubishi,  Japan
Электропитание: 220 В.

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 150 см высота 96 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 212 см вес 188 кг 170 кг

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 150 см высота 100 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 230 см вес 232 кг 180 кг

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 150 см высота 100 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 230 см вес 232 кг 180 кг

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 150 см высота 100 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 230 см вес 232 кг 180 кг
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бегОвая дОрОЖка сайкл ТренаЖер

сайкл ТренаЖер
с функЦией качания

эллипТический ТренаЖер

JB-6600 FB-5818

FB-5818A FT-6808

Предназначен для интенсивных тренировок, аэробной нагрузки, жи-
росжигания и развития выносливости.
Регулировка рукоятей руля и регулировка сидения в двух направлениях.
Эргономичные педали, выполненные из современных полимерных 
материалов.
Используется хорошо зарекомендовавшая компоновка с передним 
расположением маховика и механической системой нагружения.
Использование приводного ремня позволяет снизить шум и обеспечить 
плавность хода.
Имеются ролики для транспортировки.

Профессиональный сайкл тренажер Body Strong FB-5818A
Колебания из стороны в сторону позволяют сделать тренировку наибо-
лее реалистичной и интересной.
Предназначен для интенсивных тренировок, аэробной нагрузки, жи-
росжигания и развития выносливости.
Регулировка рукоятей руля и регулировка сидения в двух направлениях.
Эргономичные педали, выполненные из современных полимерных 
материалов.
Используется хорошо зарекомендовавшая компоновка с передним 
расположением маховика и механической системой нагружения.
Использование приводного ремня позволяет снизить шум и обеспечить 
плавность хода.

Интеллектуальный цифровой LED Дисплей.
Частотно-регулируемый электродвигатель мощностью 3 л.с.
Контактные датчики считывания частоты сердечного ритма.
Имеет 8 предустановленных программ, а также возможность создания 
пользовательских программ.
Скорость: 1–20 км/ч
Угол наклона: 0–20%
Беговое полотно: Siegling Running Belt, Germany
Электропитание: 220 В.

Система передачи: Multi-DMC привод.
Энергонезависимый тренажер, имеющий высокотехнологичный 
генератор.
Количество уровней сопротивления: 16.
Имеет 6 предустановленных программ.
Контактные датчики считывания частоты сердечного ритма.
Новые конструкторские решения позволили добиться от подвижных 
частей высоких показателей надежности и сделать основные движения 
более плавными.
Имеются ролики для транспортировки.

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 118 см высота 115 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 61 см вес 104 кг 245 кг

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 118 см высота 115 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 61 см вес 110 кг 130 кг

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 150 см высота 75 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 210 см вес 105 кг 150 кг

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 155 см высота 100 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 222 см вес 235 кг 180 кг
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эллипТический ТренаЖер гОризОнТальный
велОТренаЖер

верТикальный велОТренаЖер 

FT-6809 FT-6806R

FT-6806E

Интеллектуальный цифровой LED Дисплей.
Система передачи: Multi-DMC привод.
Энергонетзависимый тренажер, имеющий высокотехнологичный генератор.
Количество уровней сопротивления: 16.
Имеет 8 предустановленных программ.
Контактные датчики считывания частоты сердечного ритма.
Плавность основных движений делают тренировку максимально ком-
фортной.
Имеются ролики для транспортировки.

Интеллектуальный цифровой LED Дисплей.
Система передачи: Multi-DMC привод.
Энергонезависимый тренажер, имеющий высокотехнологичный генера-
тор.
Количество уровней сопротивления: 10.
Контактные датчики считывания частоты сердечного ритма.
Эргономичное сидение и горизонтальная компоновка позволяют снять 
нагрузку с позвоночника.
Максимальная мощность двигателя: 300 Вт.

Интеллектуальный цифровой LED Дисплей.
Система передачи: Multi-DMC привод.
Энергонезависимый тренажер, имеющий высокотехнологичный 
генератор.
Количество уровней сопротивления: 10.
Контактные датчики считывания частоты сердечного ритма.
Максимальная мощность двигателя: 300Вт.

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 150 см высота 75 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 210 см вес 105 кг 150 кг

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 130 см высота 68 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 120 см вес 75 кг 150 кг

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 130 см высота 68 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 120 см вес 75 кг 150 кг

парамеТры МАКСИМАЛЬНЫЙ
Ширина 144 см высота 144 см ВеС поЛЬзоВАтеЛя
длина 168 см вес 60 кг 130 кг

сайкл ТренаЖерFB-5805

Предназначен для интенсивных тренировок, аэробной нагрузки, жи-
росжигания и развития выносливости.
Регулировка рукоятей руля и регулировка сидения в двух направлениях.
Эргономичные педали, выполнены из современных полимерных мате-
риалов.
Используется хорошо зарекомендовавшая компоновка с передним рас-
положением маховика и механической системой нагружения и цепной 
передачей.
Имеются ролики для транспортировки.



Официальные дилеры Bodystrong
в Российской Федерации

г. москва
Компания «Спорт-Нова»
Адрес: 111141, Москва, 1-ый проезд Перова поля, 9, строение 2
Телефон: +7 (495) 151-89-05
E-mail: order@sport-nova.ru

г. екатеринбург
Компания «ОЛСПОРТ»
Адрес: 620075, г. Екатеринубрг, ул. Мамина Сибиряка, 101, офис 4.14
Телефон: 8-800-77-55-138
E-mail: sale@olsport.ru


